
目的に合わせて製作方法を選択できる《ライトスプリント･Ⅱ》
よりスピーディな製作のために より快適な装着を実現するために
水中に浸すことで硬化速度を早めます。 片面だけ濡らすことで肌側の水濡れを抑えます。

水中に浸す
ライトスプリント･Ⅱを18～22℃
の水中に5～10秒浸し、3～4回
しっかりと揉む。

片面だけ濡らす
ライトスプリント･Ⅱの外側のカ
バー材（水色）だけを18～22℃
の水に濡らす。

水分を拭き取る
ライトスプリント･Ⅱをしぼ
って良く水を切り、タオル
等で水分を拭き取る。

モールディング
を行う
ライトスプリント･Ⅱの肌側
（白色）を患部に当て、弾
力包帯等で固定し、モー
ルディングを行う。

※使用手順の詳細については、添付文書をお読みください。

ライトスプリント･Ⅱ
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水硬性ファイバーグラススプリント
Synthetic Fiberglass Splint
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種類 規格（幅×長さ） 1函入数商品コードNo.
0号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号

17141
16861
16862
17142
16863
17143
16864
16865

5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚

  5.0cm×25.0cm
  7.5cm×30.0cm
10.0cm×35.0cm
10.0cm×45.0cm
10.0cm×60.0cm
  7.5cm×75.0cm
10.0cm×90.0cm
12.5cm×90.0cm

1 1

2 3

東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル19階〒130-0013
TEL.03-5611-7800（代表）FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

●本カタログの内容は2019年7月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ ： コールセンター
土・日・祝日を除く
午前 9：00～午後 5：00フリーダイヤル 0120-770-863

ギプス生活を応援するサポートグッズのご紹介

快適ギプス生活

快適ギプス生活 検索

何かと不自由なギプス固定中の生活が
少しでも快適であるために。アルケアでは、
一人ひとりの快適なギプス生活を応援
する、サポートグッズを揃えています。



容易な作業でスピーディに製作
「カット、クリップ、エッジの処理」の必要がありません。適応
部位に合わせてサイズを選択し、袋から取り出すだけで
準備が完了するため、スピーディな処置を実現します。

優れた追従性で的確に固定
ムダのない、優れた経済性

処置工程と、ロスを大幅に削減 快適な装着感と的確な固定性を提供

サイズごとに個別に包装された1枚使いきりのプレカット
タイプで、フリーカットスプリントのような先端硬化があり
ません。ムダなく、経済的にご使用いただけます。

豊富なサイズ展開により適応部位に合わせて選択可能

フリーカットスプリント
（ロールタイプ）

プレカットスプリント
（1枚使いきりタイプ）

適応サイズを選択

箱から引き出す

必要な長さをカット

エッジの処理

タオルで拭き取り

装　　着

水　浸　け

残りを折り返し
クリップ

工
程
の
短
縮
化

袋から取り出すだけでスピーディに準備完了

患部に
しなやかにフィット

適応サイズを選択

袋から取り出す

タオルで拭き取り

装　　着

水　浸　け

プレカットには
  必要なし　！

エッジ処理が必要なグラス
ファイバー製キャスト芯材
の切り口

キャスト芯材をカバー材で
包み、エッジ処理をなくした
《ライトスプリント･Ⅱ》

手間のかかる作業をカットし、工程を短縮

クッション材と
不織布カバーが
芯の当たりを軽減

ウォーターブロックフィルム
肌側の水濡れを防ぎながら、通気性を確保する透湿性素材
を採用

不織布カバー（白色･肌側）
肌触りの良い不織布を採用

不織布カバー（水色･外側）
折り曲げ加工などの操作性とフィット性を実現する、薄いカバー
材を採用

キャスト芯材
操作性とフィット性を高める、薄い芯材を採用

クッション材
通気性を確保するポリウレタンのフォームにより、快適な装着
感と的確なフィット性を提供

ライトスプリント･Ⅱ

水硬性ファイバーグラススプリント

Light Splint-Ⅱ

Synthetic Fiberglass Splint

プレカットスプリントならではの簡便な操作性と
快適で固定力の高い装着を実現する《ライトスプリント･Ⅱ》

エッジ処理の作業を省き、手早い処理を実現

強度を十分に確保しながら、軽量かつ薄型の素材を各層に採用。
優れた追従性により、フィット性の高い的確な固定と、容易なモー
ルディングを実現します。


